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	山东神工化工集团股份有限公司委托检测
	检测类别
	委托检测

	委托单位
	中检集团公信安全科技有限公司
	委托单位
地址
	山东省枣庄市市中区清泉路1号

	委托联系人
	王振
	联系电话
	18206326126

	采样人员
送样人员
	董英亮、黄顺超
	采样地址
接样地址
	枣庄市峄城区峨山工业园区工业园路

	采样日期
接样日期
	2023-10-26
	采样频次
接样频次
	有组织废气：4个点位，1次/天（小时均值），检测1天；
地下水：3个点位，1次/天，检测1天。

	样品数量
	废气：聚氟乙烯气袋×13；
地下水：聚乙烯瓶×18、棕色硬质玻璃瓶×7、VOA棕色玻璃瓶×11。
	样品状态
	密封完好。

	检测日期
	2023-10-26~2023-10-31
	检测环境
	地下水pH：环境温度；
其他：室温。

	制定依据
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

	检测结论
	/

	备注
	/
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山东神工化工集团股份有限公司委托检测
[bookmark: _Toc534885869]一、检测方案
[bookmark: _Hlk534967900][bookmark: _Toc534885878][bookmark: _Toc534885876]1.1 废气
有组织废气检测点位信息、检测项目、采样频次见表1-1。
表1-1  有组织废气检测点位信息、检测项目、采样频次一览表
	类别
	点位名称
	检测项目
	采样频次

	有组织废气
	DA004缩合水解废气排放筒P4出口
	VOCs
	1次/天（小时均值），检测1天。

	
	DA005闭环、稀释、过滤洗涤废气排气筒P5出口
	
	

	
	DA006烘干粉碎废气排气筒P6出口
	
	

	[bookmark: _Toc534885873]
	DA009含铝母液池和废酸池排气筒P9出口
	
	


1.2 地下水
地下水检测点位信息、检测项目、采样频次见表1-2。
表1-2  地下水检测点位信息、检测项目、采样频次一览表
	点位名称
	检测项目
	采样频次

	1#地下水监测井
	pH、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氨氮（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、汞、砷，共14项。
	1次/天，检测1天。

	2#地下水监测井
	
	

	3#地下水监测井
	
	


二、检测方法、检出限、检测设备
[bookmark: _Hlk19699339]2.1 废气检测分析方法
优先采用了行标检测分析方法，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。废气检测分析方法、依据、检出限及仪器信息见表2-1。
表2-1  废气检测分析方法一览表
	[bookmark: _Hlk20993164]序号
	检测项目
	检测方法及依据
	检出限
	检测仪器及编号

	1
	VOCs
（以非甲烷总烃计）
（有组织）
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017）
	0.07 mg/m3
	GC9800N/HF
气相色谱仪LYJC445


2.2 地下水检测分析方法及仪器
优先采用了国标及行标检测分析方法，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。废水检测分析方法见表2-2。
表2-2  地下水水检测分析方法一览表
	序号
	项目
	检测方法及依据
	检出限
	检测仪器及编号

	1
	pH
	水质 pH值的测定 电极法
（HJ 1147-2020）
	/
	PHBJ-260便携式pH计LYJC486

	2
	苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
（HJ 639-2012）
	1.4 µg/L
	Tekmar吹扫捕集装置+8860-5977B气相色谱质谱联用仪LYJC158

	3
	甲苯
	
	1.4 µg/L
	

	4
	乙苯
	
	0.8 µg/L
	

	5
	苯乙烯
	
	0.6 µg/L
	

	6
	氨氮
（以N计）
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）
	0.025 mg/L
	722S可见分光光度计LYJC047

	7
	亚硝酸盐
（以N计）
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-1987）
	0.003 mg/L
	722N可见分光光度计LYJC048

	8
	氯化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
（HJ 84-2016）
	0.007 mg/L
	ICS2000
离子色谱仪LYJC116

	9
	硝酸盐
（以N计）
	
	0.016 mg/L
	

	10
	硫酸盐
	
	0.018 mg/L
	

	11
	挥发性酚类（以苯酚计）
	水质 挥发酚的测定 4-氨基氨替比林分光光度法
（HJ 503-2009）
	0.0003 mg/L
	V-1200 分光光度计 LYJC049

	12
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
（GB/T 7494-1987）
	0.05 mg/L
	V-1200 分光光度计 LYJC049

	13
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014）
	0.04 μg/L
	AFS-933
原子荧光光度计LYJC084

	14
	砷
	
	0.3 μg/L
	


三、检测结果
3.1 有组织废气检测结果
表3-1  有组织废气VOCs检测结果一览表
	检测
点位
	采样
时间
	VOCs
排放浓度（mg/m3）
	烟气流量
(Nm3/h)
	VOCs
排放速率（kg/h）
	工况

	
	
	
	
	
	烟温（℃）
	排气筒参数

	DA004缩合水解废气排放筒P4出口
	2023-10-26
	1
	58.9
	27
	1.59×10-3
	18
	Φ=0.10 m
H=15 m

	
	
	2
	56.1
	38
	2.13×10-3
	19
	

	
	
	3
	54.4
	38
	2.07×10-3
	19
	

	
	小时均值
	56.5
	34
	1.94×10-3
	19
	

	DA005闭环、稀释、过滤洗涤废气排气筒P5出口
	2023-10-26
	1
	14.1
	5366
	7.57×10-2
	23
	Φ=0.90 m
H=15 m

	
	
	2
	19.4
	5357
	0.104
	24
	

	
	
	3
	25.2
	5353
	0.135
	24
	

	
	小时均值
	19.6
	5359
	0.105
	24
	

	DA006烘干粉碎废气排气筒P6出口
	2023-10-26
	1
	30.9
	2983
	9.22×10-2
	26
	Φ=0.50 m
H=15 m

	
	
	2
	29.4
	2897
	8.52×10-2
	28
	

	
	
	3
	28.0
	2975
	8.33×10-2
	27
	

	
	小时均值
	29.4
	2952
	8.69×10-2
	27
	

	DA009含铝母液池和废酸池排气筒P9出口
	2023-10-26
	1
	52.0
	3806
	0.198
	26
	Φ=0.50 m
H=15 m

	
	
	2
	47.9
	3971
	0.190
	27
	

	
	
	3
	50.7
	3971
	0.201
	27
	

	
	小时均值
	50.2
	3916
	0.197
	27
	

	备注
	1.参考《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（浓度限值：VOCs≤60 mg/m3，速率限值：VOCs≤3.0 kg/h）；
2.环保设施：DA004：冷凝降膜+活性炭吸附+15 m排气筒；DA005：碱液喷淋+活性炭吸附+15 m排气筒；DA006：两级水喷淋+15 m排气筒；DA009：碱液喷淋+活性炭吸附+15 m排气筒。


[bookmark: _Toc534200183][bookmark: _Toc534885880]3.2 地下水检测结果
表3-2  地下水检测结果一览表
	采样日期
	点位名称及
样品编号
检测指标
	1#地下水监测井Z231026SGAGQ1-1-1
	2#地下水监测井Z231026SGAGQ2-1-1
	3#地下水监测井Z231026SGAGQ3-1-1
	限值III类

	2023-10-26
	pH（无量纲）
	7.2
	7.1
	7.3
	6.5~8.5

	
	苯（µg/L）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	10.0

	
	甲苯（µg/L）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	700

	
	乙苯（µg/L）
	0.8L
	0.8L
	0.8L
	300

	
	苯乙烯（µg/L）
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	20.0

	
	氨氮（以N计）（mg/L）
	0.170
	0.156
	0.209
	0.50

	
	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.009
	0.009
	0.146
	1.00

	
	氯化物（mg/L）
	240
	120
	43.6
	250

	
	硫酸盐（mg/L）
	64.6
	47.8
	[bookmark: _GoBack]328
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	3.50
	4.99
	7.09
	20.0

	
	挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.3

	
	汞（mg/L）
	0.00004
	0.00004L
	0.00009
	0.001

	
	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.01

	备注
	1.参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1、表2中III类地下水质量指标及限值；
2.依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），当测定结果低于分析方法检出限时，报所用方法的检出限，并加标志位“L”。


四、检测结果的质量控制
[bookmark: _Toc534885881][bookmark: _Toc534200184][bookmark: _Toc534200186][bookmark: _Toc534885888][bookmark: _Toc534885885]4.1 废气检测结果的质量控制
[bookmark: _Hlk535504248]检测采样与检测分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和技术报告执行三级审核制度。质量保证依据的标准规范见表4-1，废气样品编号对照表见表4-2。
表4-1  质量保证的规范依据一览表
	[bookmark: _Hlk535504216]序号
	规范名称

	1
	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）（HJ/T 373-2007）


表4-2  废气样品编号对照一览表
	项目加密编号
	Z231026SGA

	采样时间
	采样点位
	检测项目
	样品编号

	2023-10-26
	DA004缩合水解废气排放筒P4出口
	VOCs
	（WA3-1-1a、WA3-1-2a、WA3-1-3a）

	
	DA005闭环、稀释、过滤洗涤废气排气筒P5出口
	VOCs
	（WA2-1-1a、WA2-1-2a、WA2-1-3a）

	
	DA006烘干粉碎废气排气筒P6出口
	VOCs
	（WA1-1-1a、WA1-1-2a、WA1-1-3a）WA1-1-0a（空白）

	
	DA009含铝母液池和废酸池排气筒P9出口
	VOCs
	（WA4-1-1a、WA4-1-2a、WA4-1-3a）


4.1.1 质控措施
采样器流量均经过校准。非甲烷总烃采用甲烷标准气体确认分析条件及结果是否符合要求，分析结果见表4-3，采样过程非甲烷总烃采取运输空白的质量控制措施，检测分析结果见表4-4，检测过程中采用实验室自平行的质量控制措施，检测结果见表4-5。
表4-3  甲烷标准气体分析结果一览表
	检测项目
	测定值
（mg/m3）
	保证值
（mg/m3）
	相对误差
（%）
	允许相对误差（%）
	结论

	标准气体
	27.47
	28.71
	-4.3
	±10
	符合


表4-4  运输空白检测结果一览表
	采样日期
	样品编号
	检测项目
	测定值
	允许范围
	是否合格

	2023-10-26
	WA1-1-0a
	总烃（运输空白）
	˂0.06 mg/m3
	低于方法检出限（0.06 mg/m3）
	合格


表4-5  非甲烷总烃实验室自平行实验检测结果一览表
	检测项目
	样品编号
	测定值1（mg/m3）
	测定值2（mg/m3）
	相对偏差
（%）
	允许相对偏差（%）
	是否合格

	非甲烷总烃
（有组织）
	WA2-1-3a
	24.1
	26.3
	4.4
	≤15
	合格


4.2 地下水检测结果的质量控制
检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和技术报告执行三级审核制度。
表4-6  质量保证的规范依据一览表
	序号
	规范名称

	1
	地下水环境监测技术规范（HJ 164-2020）


[bookmark: _Hlk4570583]4.2.1 质控措施
检测过程采用平行样的方式进行质控，精密度控制结果见表4-7。
表4-7  地下水精密度控制结果一览表（GQ1-1-1）
	检测项目
	精密度控制（现场平行）

	
	平行样测定值
	平均值
	相对偏差(%)
	允许偏差(%)
	是否合格

	苯（µg/L）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/
	≤30
	合格

	甲苯（µg/L）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/
	≤30
	合格

	乙苯（µg/L）
	0.8L
	0.8L
	0.8L
	/
	≤30
	合格

	苯乙烯（µg/L）
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	/
	≤30
	合格

	氨氮（以N计）（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/
	≤5
	合格

	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.0087
	0.0096
	0.009
	4.9
	≤15
	合格

	氯化物（mg/L）
	234.0
	246.7
	240
	2.6
	≤10
	合格

	硫酸盐（mg/L）
	3.481
	3.525
	3.50
	0.63
	≤10
	合格

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	64.63
	64.61
	64.6
	0.02
	≤10
	合格

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/
	≤5
	合格

	汞（mg/L）
	0.000042
	0.000042
	0.00004
	0
	≤20
	合格

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	≤20
	合格


五、附图
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	图1：DA004缩合水解废气排放筒P4出口采样图
	图2：DA005闭环、稀释、过滤洗涤废气排气筒P5出口采样图
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	图3：DA006烘干粉碎废气排气筒P6出口采样图
	图4：DA009含铝母液池和废酸池排气筒P9出口采样图
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	图5：1#地下水监测井地下水采样图
	图6：2#地下水监测井地下水采样图
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	无

	图7：3#地下水监测井地下水采样图
	无
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